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ABSTRACT: 

A drawer slide liaving a pull-out rail (2) fastened to the drawer, a 
supporting rail (3) fastened to the furniture carcase, and a centre rail (5) 
running between these two rails, on each side of the drawer. Load- 
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transmitting 

rolling bodies are provided. Mounted on the centre rail (5) is a blocking 
device which locks the centre rail (5) in the rear region of the pull-out path 
of the drawer in relation to the pull-out rail (2) and in the front region of 
the pull-out path in relation to the supporting rail (3). The blocking device 
is formed by a crank (14) rotatably mounted at the rear end of the centre 
rail 

(5). The crank (14) has two crank arms (24), each with a projection (25), 
one 

of which reaches, when the drawer is extended, into a guideway (18), 
designed 

as a control cam, of the supporting rail (3) and the other of which projects, 
when the rear end of the pull-out rail (2) is located at the crank (14), into a 
guideway (13), likewise designed as a control cam, on the pull-out rail (2). 
The centre rail (5) is thus coupled in the front pull-out region to the 
supporting rail (3) and In the rear pull-out region to the pull-out rail (2). 
<IMAGE> 



5/2/05, EAST Version: 2.0.1.4 



@ BUNDESREPUBLiK 
DEUTSCHLAND 




@ Offenlegungsschrift 
mOE 4418335 A1 



(D Int. CI .5: 

A47B 88/16 

A47B 88/04 
F16C 29/04 



DEUTSCHES 
PATENTAMT 



@ Aktenzeichen: 
@ Anmeldetag: 
@ Offenlegungstag: 



P 44 18335.6 
28. 5.94 
8. 12. 94 



« 
CO 



3 

111 
Q 



@ Unionsprioritat: (S) (§) @ 


@ Erfinder: 


03.06.93 AT 1079/93 


Rock, Erich, Hochst. AT; Dubach, Fredi, Adetswil, 
CH 


@ Anmelder: 




Julius Btum Ges.m.b.H., Hochst, AT 




@Vertreter: 




Grattinger, G.. Dipl.-lng. Dipl.-Wirtsch.-lng.; 
Mdhring, P., Dipl.-lng.Univ., Pat.-Anwalte, 82319 
Stamberg 





@ Ausziehfuhrung fur Schubfaden 

(§) Bne Ausziehfuhrung fur Schubladen mh einer an der 
Schublade befestigten Ausziehschiene (2), einer am Mdbel- 
korpus befestigten Tragschiene (3) und einer zwischen 
diesen beiden Schienen ablaufenden Mittelschiene (5) an 
jeder Serta der Schublade. Es sind lastenubertragende 
Walzkdrper vorgesehen. Auf der Mittelschiene (5) lagert eine 
Sperreinrichtung, die die Mittelschiene (5) im hinteren 
Bereich des Auszugsweges der Schublade in bezug auf die 
Ausziehschiene (2) und iin vorderen Bereich des Auszugs- 
weges in bezug auf die Tragschiene (3) festiegt. Die 
Sperreinrichtung wird von einer beiin hinteren Ende der 
Mittelschiene (5) drehbar geiagerten Kurbel (14) gebildet 
Die Kurbel (14) weist zwei IOjrt>elarme (24) mtt je einer Nase 
(25) auf, von denen eine bei ausgefahrener Schublade in 
eine als Steuerfcuive ausgefOhrte FQhnmgsbahn (18) der 
Tragschiene (3) ragt und die andere, wenn sich das hintera 
^ Ende der Ausziehschiene (2) bei der Kurbel (14) befindet in 
^ eine ebenso als Steuerkurve ausgefuhrte Fuhrungsbahn (13) 
^ an der Ausziehschiene (2). Die Mittelschiene (5) ist somit im 
1^ vorderen Auszugsberetch mit der Tragschiene (3) und im 
^ hinteren Auszugsbereich mit der Ausziehschiene (2) gekup- 
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Beschreibung der Spur der Bahn befinden. 

Nachfolgend werden zwei Ausfuhmngsbeispiele der 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Ausziehfuhrung Erfindung anhand der Figuren der beiliegenden Zeich- 

fOr Schubladen mit einer an der Schublade befestigten nungen eingehend beschrieben. 

Ausziehscfaiene, dner am Mdbelkorpus befestigten 5 Die Fig. 1 zeigt ein sdiematisch gehaltenes Schaubild 

Tragschiene und einer zwischen diesen beiden Schienen der erfindimgsgemafien AusziehfOhrung mit der Kurbel, 

ablaufenden Mittelschiene an jeder Seite der Schublade* die Fig. 2 zeigt das an der Ausziehschiene zu befestigen- 

wobd lastenQbertragende IK^zkdrper vorgesehen sind de Plfittchen mit Steuerkurve, die Fig. 3 zeigt das an der 

und auf der Mittelschiene eine Sperreinrichtung lagert, Tragschiene zu bef^gende Plattchen mit der Fuh- 

die die Mittelschiene im hinteren Bereich des Auszugs- 10 rungsbahn, die Fig. 4 zeigt schematisch eine Seitenan- 

weges der Schublade in bezug auf die Ausziehschiene sicht der Schublade in geschlossener Stellung, die Fig. 5 

und im vorderen Bereich des Auszugsweges in bezug zeigt eine gleiche Seitenansicht bei aufgezogener 

auf die Tragschiene festlegt und die durch die Bewe- Schublade, die Fig. 6 zeigt eine Stimansicht einer 

gung der Ausziehschiene bzw. der Schublade steuerbar Schubladenzarge und der erfindungsgem^fien Auszieh- 

ist 15 fohrung, die Fig. 7 zeigt schematisch die Stellung der 

Es sind sowohl sogenannte Einfachauszuge bekannt, Fuhrungsbahnen der Ausziehschiene und der Trag- 

die an jeder Seite der Schublade lediglich eine schubla- schiene und der Kurbel im hinteren Ausziehberelch der 

denseitige Ausziehschiene und eine korpusseitige Trag- AusziehfOhrung, die Fig. 8 zeigt schematisdi die Stei- 

schiene aufweist als auch Vollauszuge der eingangs er- lung der FOhrungsbabnen der Auszidischiene und der 

wShnten Art, bd denen an jeder Seite der Sdiublade 20 Tragschiene und die Vmiegelung der Kurbel im vorde- 

zwischen der Ausziehschiene und der Tragschiene eine ren Ausziehbereich der Schublade, die Fig. 9 zeigt eine 

weitere Mittelschiene angeordnet ist One mit einem Seitenansicht einer Kurbel, die Fig. 10 zeigt schematisch 

Hnfachauszug versehene Schublade kann zum Grofiteil die Verriegelung der Schienen der AusziehfOhrung bei 

nicht zur Ganze aus dem Mdbelkorpus herausgezogen verschiedenen Stellungen der Schublade und die Vig. 1 1 

werden, wenn sie m diesem verankert bleiben solL Ein- 25 bis 12 zeigen schematisch verschiedene Mdglichkeiten 

fachausziige bieten jedoch eine gute seitenstabile Fuh- des Ein- und Aushflngens der Schublade. 

rung for die Schublade. Die VoUauszOge sind in der Die erfindungsgemafie AusziehfOhrung ist in her- 

Konstruktion aufwendiger, erlauben jedoch das voU- konunlicher Art und Weise in eine Schubladenzarge 1 

stSndige Herausziehen der Schublade, wodurch ein bes- emgesetzt Sie weist eine Ausziehschiene 2 auf, die an 

serer Zugri^ zu Gegenstanden gegeben ist, die sidi am 30 der Schubladenzarge 1 befestigt ist Oder selbst Teil der 

hinteren Ende der Schublade befinden. Schubladenzarge 1 bildet 

Weiters werden Ausziehfuhrungen nach der Art der Die Tragschiene 3 weist einen Befestigungssteg 4 auf, 

Lagerung der Laufrollen unterschieden. Es gibt Aus- mit den sie in einer Korpusseitenwand befestigbar ist 

ziehfuhrungen, bei denen die lastubertragenden Lauf- Zwischen der Tragschiene 3 und der Ausziehschiene 2 

roUenmittelsAchsen an den Schienen gel^ert sind und 35 iSuft in herkonmilicher Art und Weise eine Mittelschie- 

es gibt Ausziehfuhrungen, bei denen die Laufrollen aber ne 5 ab. Zwischen der Tragschiene 3 und der Mittel- 

auch Laufkugehi in eigenen Laufwagen zwischen den schiene 5 ist ein herkdmmlicher, nicht gezeigterLaufwa- 

Schienen gelagert sind. Im zuletztgenannten Fall laufen gen gelagert, in dem lastQbertragende LaufroUen ange- 

die Laufrollen bzw. Laufkugehi zwischen den Schienen ordnet sind, so daB ctie Mittelschiene 5 fiber den Laufwa- 

differendalab. 40 gen in bezug auf die Tragschiene 3 verfahrbar ist An der 

Die Erf ahrung hat gezeigt, dafi auch Schubladen, die Ausziehsdiiene 2 and Laufrollen 27 gelagert, die im 

mit emem Vollauszug versehen sind, meistens nicht zur oberen Schienenprofil 8 der Mittelschiene 5 gefClhrt 

Gfinze aus dem Mdbelkorpus herausgezogen werden. sind Das untere Scfaienraprofil 9 der Mittelschiene 5 

Diese MdgUchkeit soil nur prinzipiell gegeben sein. Der umgibt den Laufwagea Die Tragschiene 3 weist einen 

Lauf eines Vollauszuges ist meistens nicht so nihig wie 45 Laufsteg 6 auf. Die Mittelschiene 5 ix>Ut mit ihremimte- 

der eines Hnf achauszuges. ren Horizontalsteg 7 auf dem Laufwagen ab. Die Hori- 

Aufgabe der ErlFindung ist es, eine AusziehfOhrung zu zontalstege 10, 1 1 des oberen Schienenprofils S dienen 

schaffen, die in verbesserter Art und Wdse die beiden als Laufstege fOr die Lauht>lle 27 bzw. Laufrollen 27 der 

Systeme Einfachauszug und Vollauszug kombiniert, wo- Ausziehschiene Z 

bei sichergestellt ist, daB die AusziehfOhrung im hinte- 50 Am hinteren Ende der Ausziehschiene 2 ist das Piatt- 

ren Ausziehbereich als Einfadiauszug fuhrt chen 12 befestigt, an dem die FOhrungsbahn 13 fur die 

Dies wird erfindungsgemSfi dadurch erreicht, daB die Verankerung der Kurbel 14 mit der Ausziehschiene 2 

Sperreinrichtung von einer beim hinteren Ende der Mit- ausgebildet ist 

telschiene drehbar gelagerten Kurbel gebildet wird, die Die Kurbel 14 lagert in einem Lagerblock 15, der sich 

zwei Kurbelarme mit je einer Nase aufweist, von denen 55 bdm hinteren Ende der Mittelschiene 5 befindet Der 

eine bei ausgefahrener Schublade in eine als Steuerkur- Lagerblock 15 ist an einem Vertikalsteg 16 des nach 

ve ausgefOhrte FOhrungsbahn der Tragschiene ragt und tmten offenen Profils 9 der Mittelschiene 5 befestigt 

die andere, wenn sich das hintere Ende der Aus^eh- Die Kurbel 14 weist einen oberen und einen unteren 

schiene bei der Kurbel befindet, in eine ebenso als Steu- Kurbelarm 24 auf. An den Kurbelarmen 24 sind Nasen 

erinirve ausgefOhrte FOhrungsbahn an der Auszieh- eo 25 ausgebOdet, die in die Fflhrungsbahnen 13, 18 wech- 

schiene, so daB die Mittelschiene im vorderen Auszugs- selweise eingrdf en. 

bereich mit der Tragschiene und un hinteren Auszugs- Das Plattchen 17, in dem die FOhrungsbahn 18 ausge- 

bereich mit der Ausziehsdiiene gekuppelt ist bildet ist, befindet sich un vorderen Bereich der Trag- 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung sieht vor, dafi schiene 3 in etwa auf der Hohe von einem Drittel der 

die Kurbel aus Stahldraht gefertigt ist und dafi die Kur- 65 Schiene 3 von der Frontblende 19 her gesehen. 

bei in ihrer Mitte eine Schleife beschreibt Dadurch kdn- Die Fuhrungsbahnen 13, 18 sind beide anndhemd 

nen die Kurbelarme elasdsch nachgeben, wenn sie sich L-fdrmig und weisen beide mit ihren Offnungen 20, 21 

beim Hnfohren in eine FOhrungsbahn nicht exakt auf nach hmten (Ausziehriditung der Schublade Pfeil A in 
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deDFig.7und8). 

Im AusfOhrungsbeispiel ist die FQhrungsbahn 18 des 
Pl&ttchens 17 eine Nut, wfihrend die FOhrungsbahn 13 
des Pldttchens 12 von separaten Stegen 22 begrenzt 
wird, die als langiiche und kurvenfdrmige Erhebungen 5 
des PiSttchens 12 ausgebildet sind Die FQhnmgsbahnen 
13, 18 weisen einen vorderen Einfuhrbereich 13', 18' und 
einen hinteren Arredeningsbereich 13", 18" auf. Vpme 
sind die Fuhnmgsbahnen 13, 18 init je einem Einfuhr- 
trichter 20, 21 versehen. 10 

Die Fig. 7 zeigt die Steilung, in der die Kurbel 14 in 
der Fuhrungsbahn 13 des an der Ausziehscfaiene 2 befe- 
stigten PUlttchens 12 verankert ist In dieser Stellung 
wird die Mittelschiene 5 mit der Auszdehschiene 2 mit- 
bewegt Diese Situation ist scfaematisch in den Fig. 10a 15 
und 10b gezeigt Nachdem die Mittelschiene 5 ihre au- 
fierste Stellung erreiciit hat, greift die untere Nase der 
Kurbel 14 in die FQhnmgsbahn 18 des an der Tragschie- 
ne 3 befestigten Plattchens 17 ein. wodurch die Kurbel 
14 gedreht wird, die obere Nase der Kurbel 14, die 20 
Fuhrungsbahn 13 im Piattchen 12 freigibt und die untere 
Nase der Kurbel 14 im unteren Plattchen 18 verankert 
wird. Dadurch ist die Kfittelschiene 5 mit der Tragschie- 
ne 3 gekuppelt und die Schublade kann mit der Auszieh- 
schiene2entlangderK4ittelschiene5verfahrenwerden. 25 
Diese Situation ist in der Fig. 10b gezeigt 

Beim Einfahren der Schublade wiederholt sich der 
Vorgang in umgekehrter Reihenfolge, d. h. zuerst ist die 
Mittelschiene 5 mit der Tragschiene 3 gekuppelt und die 
Ausziehschiene 2 wird relativ ziu- Mittelschiene 5 be- 30 
wegt, worauf die Kurbel 14 durch Einfahren des Platt- 
chens 12 mit der Fuhrungsbahn 13 gedreht wird und die 
Mittelschiene 5 in bezug auf die Ausziehschiene 2 arre- 
tiert wird. AnschlieBend wird, wie in den Fig. 9c und 9d 
gezeigt, die Mittelschiene 5 zusammen mit der Auszieh- 35 
schiene 2 nach hinten bewegt Im hinteren Bereich der 
Tragschiene 3 kann eine Einzugsvorrichtung 26 ange- 
ordnet sein, die die Mittelschiene 5 nach hinten in den 
Mdbelkorpus zieht 

Die Kurbel 14 ist vorteilhaft aus Stahldraht und be- 40 
schreibt in der Mitte eine Sdileife 23. Dadurch konnen 
die Arme 24 fedemd ausweicfaen, wenn die Ausziehfuh- 
rung geschlossen wird und die Ku]i>ei 14 sk;h m der 
falschen Stellung befindet 

Die Fig. 11 und 12 zeigen schematisch verschiedene 45 
Mdglichkeiten des Aus- und EinhSngens der Schublade. 

Gem^ den Fig. 1 1 a bis 1 Id wird die Schublade in die 
vorderste Stellung gebracht, d. h. die Mittelschiene 5 ist 
fiber die Kurbel 14 an der Tragschiene 3 arretiert Nun 
kann die Sdiublade mit der Ausziehschiene 2 von der 50 
Mittelschiene 5 abgehoben und beim Einhdngen wie- 
derum auf die Mittelschiene 5 aufgesetzt werden. An- 
schlieBend fahrt die Schublade mit den Auszieh- und 
Mittelschienen 2, 5 in den Korpus ein. 

Nachdem Aush^gen der Schublade kann die Mittel- 55 
schiene 5 auch alleine durch Ldsen der Kupplung mit 
der Tragschiene 3 in den Mdbelkorpus eingeschoben 
werden. Bei sogenannten Innenauszflgen, d. wenn die 
Schublade keine Frontblende aufweist, die vome an den 
Seitenw^den ansteht. kann die Schublade auch, wie in eo 
der Fig. 12b gezeigt, m die in ihrer hinteren Stellung 
befmdliche Mittelschiene 5 eingehangt werden. Fur her- 
kSmmliche Schubladen wird die Mittelschiene 5 vor 
dem Einhangen der Schublade wieder in die vordere 
Stellung gebracht und mit der Tragschiene 3 verankert, 65 
worauf die Schublade, wie in den Fig. 1 1 gezeigt, auf die 
Mittelschienen aufgesetzt wird. Das Einschieben der 
Mittelschiene 5 bei ausgeh^gter Schublade wird insbe- 
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sondere bei der Montage des Mabels erfolgea 

PatentansprOche 

1. Ausziehfilhrung fur Schubladen mit einer an der 
Schublade befestigten Ausziehschiene, einer am 
Mdbelkorpus befestigten Tragschiene und einer 
zwischen diesen beiden Schienen ablaufenden Mit- 
telschiene an jeder Seite der Schublade, wobei la- 
stenabertragende W&Izkorper vorgesehen sind und 
auf der Mittelschiene eine Sperreinrichtung lagert, 
die die Mittelschiene im hinteren Bereich des Aus- 
zugsweges der Schublade in bezug auf die Auszieh- 
schiene und im vorderen Bereich des Auszugswe- 
ges in bezug auf die Tragschiene festiegt und die 
durch die Bewegung der Ausziehschiene bzw. der 
Schublade steuerbar ist, dadurch gekennzeichnet» 
daB die Sperreinrichtung von einer beim hinteren 
Ende der Mittelschiene (5) drehbar gelagerten Kur- 
bel (14) gebildet wird, die zwei Kurbelarme (24) mit 
je einer Nase (25) aufweist, von denen eine bei 
ausgefahrener Schublade in eine als Steuerinirve 
ausgefOhrte FQhrungsbahn (18) der Tragschiene (3) 
ragt und die andere, wenn sich das hintere Ende der 
Ausziehsduene (2) bei der Kurbel (14) befmdet, in 
eine ebenso als Steuerkurve ausgefUhrte FOhrungs- 
bahn (13) an der Ausziehschiene (2), so daB die 
Mittelschiene (5) im vorderen Auszugsbereich mit 
der Tragschiene (3) und im hinteren Auszugsbe- 
reich mit der Ausziehschiene (2) gekuppelt ist 

2. Ausziehfahrung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Fuhnmgsbahnen (13, 18) in 
etwa L-formig verlaufen mit einem vorderen Em- 
fuhrbereich (13', 18^ und emem hinteren Arretie- 
rungsbereich (13", 18") und daB beide FOhrungs- 
bahnen (13, 18) nach hinten offen sind 

3. AusziehfOhrung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeiclmet, daB die Kurbel (14) ura eine vertikale 
Achse drehbar ist und die Fflhruogsbahnen (13, 18) 
an Horizontalstegen der Auszieh- und der Trag- 
schiene (2, 3) angeordnet sind 

4. AusziehfOhrung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet. daB die Kurbel (14) aus Stahldraht 
gefertigtist 

5. Ausziehfilhrung nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Kurbel (14) m ihrer Mitte 
eine Schleif e (23) beschreibt 

6. AusziehfOhrung nadi einem der AnsprOche 1 bis 
5, dadurdi gekennzeichnet, daB die Mittelschiene 
(5) ein unteres nach unten offenes U-ProfD (9) und 
ein oberes zur Seite offenes im wesentlichen U-f6r- 
miges ProHl (8) aufweist und daB die Kurbel (14) an 
einem Seitensteg (16) des unteren U-Profils (9) la- 
gert und ein Kurbelarra (24) in dias obere Profil (8) 
der Mittelschiene (5) schwenkbar ist 

7. AusziehfOhrung nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Fflhrungsbahnen (13, 18) Ein- 
fuhrtrkhter (20, 21) aufweisen. 

8. AusziehfOhrung nach mindestens einem der An- 
sprOdie 1 bis 3 und 7, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Fflhrungsbahnen (13, 18) an separaten Plattchen 
(12, 17) ausgebOdet sind die an der Trag- bzw. Aus- 
ziehschiene (2, 3) befestigt sind 

9. AusziehfOhrung nach mindestens einem der An- 
sprOche 1 bis 3, 7 und 8, dadurch gekennzeichnet, 
daB mindestens eine der Fuhnmgsbahnen (13) von 
separaten Stegen (22, 23) begrenzt wiid 
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